  S l o v a k i a    cup   MS   -   2 0 1 2.

   Tento pretek je vypísaný pre  kategórie tak, ako je nižšie uvedené.     
1. kategória :
   GT  séria  MS  2012
    M i n i     A u t o m o d e l á r s k y    C l u b    F e r r a r i    R e v ú c a. 
   Seriál GT1 + GT2 cup je vypísaný pre  dráhové  modely automobilov z plastu od 
   komerčného výrobcu plastových modelov aut  v mierke 1 : 32 a to pre modely 
   Ascari KZ1, Aston Martin DBR9,  Audi R8 LMS,  BMW M3,  Corvette,  Ford GT ,
   Ferrari 40, 360, 430, 550, 575, 599,  Jaguár XKRS a XKR GT3, Lamborghini Ga-

   llardo, Lexus, Lister storm, Lotus Exige,  MC Laren F1 GTR, Mercedes-Benz SLR
   GT, Mosler MT900, Nissan GT-R, Skyline, R390 GT1, Porsche 996, Saleen, Toyo-

   ta Supra  a Dodge Viper coupe. Jazdí sa 8 x 2 min.
  2. kategória :
       L M P   séria  MS  2012                                       

         M i n i    A u t o m o d e l á r s k y    C l u b    F e r  r a r i    R e v ú c a.
   Seriál LMP cup je vypísaný pre dráhové modely automobilov z plastu od komer-

   čného výrobcu v mierke 1 : 32 a to  pre ľubovoľný model automobilu so zakry-  

   tými kolesami, ktorý sa zúčastnil série LMS : Audi R8C. R8R, R10, R18,Bentley                           

   Cadillac    LMP, Courage C65, Dome Judd, Ferrari 333, Lola B98, Maserati 12,

   Oreca Dallara , Panoz GTR1, Peugeot 908, Porsche RS Spyder, Radical, Reynard,  

   Pescarolo,  Toyota GT- One a Zytek 05S. Jazdí sa 8 x 2 min.
  3. kategória

      F e r r a r i  challenge    MS 2012
          M i n i    A u t o m o d e l á r s k y    C l u b   F e r r a r i    R e v ú c a

    Seriál challenge vypísaný pre ľubovolný model automobilu Ferrari so zakrytými
    kolesami  od  komerčného  výrobcu  plastových  modelov automobilov v mierke 
   1 : 32. Jazdí sa 8 x 2 min.
   4. kategória
       Historik  séria  MS 2012 – JANYCAR  CUP
        M i n i    A u t o m o d e l á r s k y    C l u b    F e r r a r i    R e v ú c a                                                                                       
    Seriál historik je vypísaný pre ľubovolný model autíčka v mierke 1 : 32 so zakry-     

    tými kolesami od komerčneho  výrobcu, ktorého skutočná predloha bola vyrába-    

    ná do roku 1975, s ľubovolným max. 25 000 ot. elmotorom. Jazdí sa 8 x 2 min.
        Sponzorom pre tento seriál je firma  JANYCAR  /  pán Oktábec Ján z Holíča /.                                                                                                                                   

5. kategória
     Sideways Riley a Dallara séria  MS 2012
        M i n i     A u t o m o d e l á r s k y   C l u b   F e r r a r i    R e v ú c a
   Tento serál má samostatné pravidlá a súťažia tu autíčka v mierke 1 : 32 a to modely Rilley a Dallara.  Jazdí sa 8 x 3 min.
Technické pravidlá pre kategórie :

1.seriál je vypísaný pre modely autíčiek s plastovou karosériou a plastovým pod-     

     vozkom v mierke 1:32 danej výrobcom. Karoséria a podvozok modelu musia byť
     navzájom zostavené tak,  ako určil výrobca modelu autíčka. Iné magnety ako v 
     elmotoru  nemôžu byť ani  v karosérii ani v podvozku /výnimka magnetické pru- 

     ženie/. Pre úpravu sú povolené iba diely,ktoré sú komerčne vyrábané výrobcami
     modelov a náhradných dielov alebo tuningových výrobcov. Do originálneho pod-

     vozku je dovolené zabudovať klietku z plastu od komerčného výrobcu /dovolená 
     je minimálna úprava aby sa mohla zabudovať do podvozku/. Môže byť použitý aj

    HRS 2 podvozok.
 2. karoséria musí obsahovať originálny plastový alebo lexanový interier s jazdcom
     určeným pre daný typ modelu  autíčka,  výnimka autíčko s čiernymi sklami /

     / žiaci do 15 rokov /. Lexanový interier s jazdcom musí byť vyfarbený minimálne

     tromi farbami !!!
 3. karoséria musí mať všetky doplnky /spoilery, krídla, rezervné koleso/, okrem zr-

     kadiel, stieračov a antén / doporučujú sa /.

 4. model autíčka môže byť ľubovoľne,  ale musí  byť celý zafarbený a musí mať    

     tri štartovné čísla.

 5. model autíčka  nesmie pri jazde poškodzovať autodráhu alebo ohrozovať nasa-

     dzovačov alebo divákov.

 6. disky  kolies môžu byť z ľubovoľného materiálu ale rozmerovo sa musia zhodo-
     vať s originálom /Scalextric, Carrera, Faro, Ninco, Slot.it, NSR, SCX, Scaleauto,  

    FLY/ .

 7. predné kolesá sa musia dotýkať autodráhy / dovolená odchýlka 0,4 mm /, pneu-

     matiky nemôžu presahovať cez najširší rozmer karosérie nad kolesami a musia

     mať príslušný rozmer a čiernu farbu.  Minimálny priemer predného kolesa je 16

     mm a zadného 19 mm. Je dovolené prilepiť pneumatiku z výberu Scalextric, Fa-

     ro,  Ninco,  Slot.it,  NSR,  SCX,  Scaleauto o disk. SRC pneumatiky sú zakazané. 

     Maximálna šírka zadnej gumy 12mm. Minimálna svetlosť  pod celým modelom         

     pred pretekom je 0,8 mm/ výnimka vodítko a prevod/.              
 8. je dovolené dováženie  modelu autíčka olovom a je povolené vystuženie pod- 

     vozku plastom od komerčného výrobcu. Dováženie a vystuženie môže byť iba    

     zvnútra modelu.
 9. je dovolené výmena držiaku vodítka z ľubovoľného materiálu / max. 20x30mm/.
     Vodítko, zberače a káble ľubovoľné.

10.počet zubov pastorka a prevodu ako aj materiál sú ľubovoľné. Predná a zadná

     os, taktiež ľubovoľné.

11.elmotor je možné použiť od výrobcov : Scalextric, Faro,Ninco,Slot.it, NSR,FLY,
     SCX,Scaleauto,Motraxx,  akákoľvek manipulácia /otváranie/ s elmotorom je za-  

     kázaná. Elmotory nesmú byť akýmkoľvek spôsobom upravované. Keď bude do 

     elmotoru urobený viditeľný zásah, alebo bude viditeľné, že elmotor bol otvore-

     ný, bude to brané ako manipulácia s elmotorom a model nebude pripustený na 
     pretek ! V kategórii Historik može byť použitý  iba elmotor s otáčkami max.                        

     25 000 1/min.  V kategórii LMP musí byť elmotor zabudovaný iba inline. 

12.ložiská sú dovolené klzné, guličkové a môžu byť aj na prednej ose, otvory pre     

     ložiská  v podvozku sa nesmú upravovať.

13.je povolené prilepenie dielov karosérie a podvozku  pri oprave alebo za účelom

     spevnenia, je povolené vymedzenie vôli na podvozku a primeraná úprava dielov

     tak,  aby nedochádzalo ku treniu medzi  jednotlivými  dielmi.  Podvozok nesmie

     byť viditeľne zbrúsený na menší rozmer.

14.model na preberanie sa donesie rozobratý / podvozok, karoséria/, po prebratí si            

     pretekár pripevní karosériu a model bude uložený do depa, potom sa už nesmie 

     na modely nič upravovať. Model musí byť označený na spodnej časti podvozku

     menom, prípadne názvom klubu. Odovzdávajú sa všetky modely na preberanie,
     s ktorými pretekár súťaží !!!

15.autodráha sa vypína iba pri dvojdrážke,  pri kolízii viac ako troch automodelov

     a vtedy, keď nasadzovač nedosiahne na vypadnutý automodel, ktorý by mohol

     spôsobiť kolíziu s iným automodelom. Keď prejde pretekár z akéhokoľvek dô-  

     vodu cez počítadlami na inej drážke, automodel zostáva na mieste a neprekla-   

     dá sa pred počítadlá.

16.prvý pretek sa pôjde systémom laptimeru, ostatné podľa priebežného poradia.

     Vždy sa štartuje od najslabšej skupiny po najlepšiu.    

17 .štartovné je 4.- euro, i v prípade jednej kategórie. Čo nie je v bode 1-18 napí-  

      sané je zakázané!

18.v prestávke medzi jazdami je dovolené model vyčistiť, prípadne opraviť.
                                                                                                 MAC Ferrari Revúca
SIDEWAYS – Riley a Dallara

TYP AUTA
- modely závodních aut výrobce "Sideways": Riley MkXX a Dallara DP01.
KAROSÉRIE
- karosérie mohou být přemalovány, nebo lze použít individuálně nabarvený "white kit". Použitá karosérie ale musí zůstat beze změny ve všech proporcích. Tedy žádné snižování, úpravy karosérie nebo jiné odlehčování karosérie, změny připevňovacích pozic, nebo ořezávání či vybrušování podběhů. Prosklení modelu musí být standardní a zůstat jasné tak, že je možné vnitřek vozu prohlížet. Modely musí začít každý závod se zadními spojlery umístěnými na správném místě a v odpovídajícím úhlu. Spojlery musí být bezpečně zajištěné proti odpadnutí a to vlepením do karosérie. Pokud se spojler v průběhu jízdy uvolní a odpadne, musí být před nasazením do další drážky odpovídajícím způsobem opět vlepen do karosérie. Použití karosérie v provedení nenabarvený "white kit" není dovolené, bílá karosérie musí být namalovaná tak, že na ní nezůstanou žádné nenabarvené oblasti (použití průhledného laku nad bílým plastem není dovolené). Venkovní zpětná zrcátka a antény mohou být odstraněny, jinak musí karosérie obsahovat všechny původní díly. Modely, tedy i karosérie, sestavené ze stavebnice "white kit" musí obsahovat všechny předepsané díly, jako sestavené modely ze základní, nabarvené řady (SW01, SW02, SW03…), výjimkou jsou drobné leptané díly a dle uvážení 6 plastových tyčinek tvořících výztuhy zadních spojlerů karosérie Riley. Pozn.: vzhledem k pestrosti zbarvení těchto vozů ve skutečnosti, jsou vítány libovolné barevné variace, a to vycházející jak ze skutečné předlohy, zvláště pak originálního vlastního provedení (např.klubové zbarvení, nebo firemní logo…), se třemi startovními čísly. 
PODVOZEK
- podvozky musí odpovídat typu zvoleného modelu a musí zůstat v původním stavu bez úprav, se všemi použitými částmi, vyjma magnetů. Dále je povoleno odstranění zesilovacího členu mezi vodítkem a motorovou klecí, ve tvaru "H". Zde jsou povoleny 3, resp.4 varianty uspořádání:
(1 kompletní "H" segment, v nezměněném stavu, přišroubován "natvrdo" k podlážce podvozku
(2 vyříznutí jednoho, nebo obou příčníků "H" segmentu a opětovné přišroubování podélníků "natvrdo" k podlážce podvozku
(3 úplné odstranění "H" segmentu z podvozku
Jinak není povolena žádná redukce váhy. Výjimku tvoří celkové dovážení modelu, dle pokynů v odstavci "Všeobecná pravidla". Je však možné povolení šroubků uchycujících karosérii k podvozku a šroubků držáku motorové klece se zadní nápravou. Tyto povolené šroubky však musí být následně pevně zafixovány lepidlem proti dalšímu vyšroubování!! Motorová klec může být použita pouze CH24 "Offset-Inline-Reverse/V12motor", tedy typ osazený originálně v základní řadě modelů (SW01, SW02). Pokud by v budoucnu některý model obsahoval v krabičce jiný typ motorové klece a závodník by jej chtěl použít pro tyto závody, musí být provedena záměna osazení na předepsané uložení s CH24. HRS & HRS2 nastavitelné podvozky nejsou pro tuto kategorii šampionátu přípustné. Upozornění: toto jsou závody pro auta bez podpůrného magnetického přítlaku. Proto je nutno odstranit z modelu veškeré magnety a to na všech drahách (netýká se samozřejmě magnetů uvnitř motoru).
TLUMIČE
- magnetické ani jiné odpružení náprav nebo motorových klecí nelze pro tuto kategorii použít.
DRŽÁK MOTORU
- pouze typ CH24. Držák motoru musí přesně standardně pasovat a nesmí být jakýmkoliv způsobem upraven. Motory musí pasovat do úchytu tak, jak bylo původně určeno, tj. není povoleno žádné otočení nebo snižování motoru v úchytu. Stejně tak nesmí být použit žádný další adaptér motoru.
MOTORY
- jen Slot.it MX06 resp.MS06, typu "V12/3" 21.500rpm/170g*cm (motor s oranžovým víkem). Motory musí zůstat ve standardní podobě. Žádné kombinace částí nebo tuning magnetů či kartáčků není dovolen. Pokud bude shledán důkaz o zásahu do motoru, nebo motor bude jevit známky toho, že byl otevřený, bude toto bráno jako neoprávněná manipulace s motorem a tento nebude připuštěn do závodu.
PŘEVODY
- převody musí být pouze standardní, žádné vrtání nebo odlehčování, příp. jiné úpravy převodů nejsou povoleny. Může být použita jakákoliv fungující kombinace pastorku PI08 až PI11 a převodového kola GO a GI,  23až 30 zubov a to v provedení Bz nebo Al z nabídky sortimentu Slot.it, nesmí však dojít k zásahu do jiných částí podvozku nebo držáku motoru a musí být dodržena předepsaná světlost.
OSY
- pouze plné osy Slot.it, duté osy jsou pro tuto kategorii zakázány. Nezávislou přední nápravu Slot.it (PA39) nelze v této kategorii použít. Osy mohou být zkráceny na odpovídající délku.
DISKY KOL
- disky musí být standardní, žádné vrtání nebo jejich dodatečné odlehčování není dovoleno. Není povolena ani úprava rozměrů disků. Jsou povoleny disky pouze originálních velikostí, tedy takové velikosti, jaká je originálně na modelu v krabičce, nebo v sestavě "white kit". Všechny disky kol musí být opatřeny odpovídajícími plastovými výplety kol, nejlépe tvarově shodnými s originály, příp.jinými, ale odpovídajícího průměru pro daný disk a to z produkce Slot.it, příp.Sideways. Výplety kol nesmí být v žádném rozměru zmenšovány ani odlehčovány. Přední disky je povoleno zaměnit za hliníkové, ale to pouze ve stejném rozměru, tedy typ PA43-Als a PA18-Als. Zadní disky jsou standardně typ PA19-Als.
PNEUMATIKY
- pro tuto kategorii jsou povoleny zadní pneumatiky pouze originální velikosti 19x10 a  20x11mm a to v provedení PT06 a PT03, tedy směs "S1",  min. prúměr 20mm, predný pneumatiky min. prúměr  19mm a šírka 8mm. 
- pneumatiky nesmí být nijak rozměrově upravovány. Pneumatiky vykazující ojetí hran nebo průměru, musí být závodníkem vyměněny před přejímkou za pneumatiky nové. Pneumatiky mohou být na disky přilepené. Pneumatiky lze ošetřovat, tedy čistit, pouze lihem nebo technickým benzínem, ale na začátku závodu musí být suché na dotyk. Zašpiněné, nebo jinak znečištěné pneumatiky na začátku závodu jsou zakázané. V průběhu jednotlivých jízd a střídání drážek není dovoleno pneumatiky žádným způsobem ošetřovat, tedy mazat nebo čistit. V případě potřeby je nutné, aby komise snadno identifikovala, zda použité pneumatiky jsou povolené. Z tohoto důvodu je nutné, aby logo "Slot.it" bylo umístěno vždy na vnitřní straně, tedy dovnitř auta a bylo viditelné po natočení kola na správný úhel. Takto dojde k ochraně loga "Sloit.it" i v případě případného ubroušení boků kol v průběhu jízdy z vnější strany. Pokud toto logo pneumatiky nebude snadno identifikovatelné, nebude komisí tento model připuštěn k závodu, nebo bude nutno pneumatiky vyměnit.
VODÍTKA
- mohou být použita jakákoliv vodítka z nabídky Slot.it. Je zakázáno upravovat vlastní vodítko za účelem jeho prodloužení, jak do délky tak hloubky břitu.
KARTÁČKY
Sběrací kartáčky vodítka mohou být libovolné, běžně komerčně dostupné, nesmí způsobovat zkrat dráhy. Totéž platí o kabelech k motoru.

VOLNÁ VOLBA
- jen a pouze: stírací kartáčky, kabely mezi motorem a vodítkem, šrouby karosérie a šrouby uchycení motoru a vodítka, lepidlo na fixaci šroubků.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
** Vozy musí být představeny komisaři s demontovanou karosérií a se zadním spojlerem připevněným na odpovídajícím místě a to tak aby náklon spojleru odpovídal originálu. Po provedené vstupní kontrole bude karosérie na místě namontována na model a tento bude uložen do prostoru depa, odkud bude vyzvednut na vyzvání rozhodčího před závodem dané skupiny.
** K dovážení modelů lze použít pouze zinková nebo olověná vyvažovací tělíska, používaná pro vyvažování kol v pneuservisech. Je nutné, aby tělísko mělo na povrchu zcela čitelné originální označení hmotnosti.
Závaží může být přidáno pouze uvnitř vozu a musí být bezpečně zajištěno flexibilní (pružnou) oboustrannou páskou, tedy nikoliv lepidlem přímo k podvozku. K dovážení jednoho modelu lze použít libvolnou kombinaci o maximální celkové hmotnosti 10gramů, sestavenou z celých, nijak dále upravovaných tělísek, oddělených od základního pásku kolmým řezem k základně. V praxi lze tedy maximálně použít dovážení: 1x10g, nebo 2x5g. Žádný jiný způsob dovažování není přípustný. Pokud je to nezbytně nutné a pro tělísko je malý prostor, může být originální tělísko zmenšeno a to pouze v půdorysném rozměru, kolmým řezem k základně, na potřebnou velikost, s tím, že odřezané díly se již pro dovážení nepoužijí. Tímto zásahem však nesmí být porušeno pravidlo o čitelnosti gramáže.
** Žádné další úpravy na podvozku, pohonných partiích modelu, ani karosérii, za účelem zlepšení jízdních vlastností, nebo za jiným účelem, nejsou dovoleny.
** Vozy budou kontrolovány, zda obsahující díly jsou způsobilé použití a zda odpovídají pravidlům.
** Motory musí být originálně zavřené; jakýkoliv náznak otevření krytu motoru, sejmutí a opětovného nasazení víka motoru, bude brán jako nepovolená manipulace s motorem.
** Přední disky se musí otáčet společně s osou a pneumatiky na nich se musí při jízdě po celém svém obvodu dotýkat dráhy. Pneumatiky nesmí při pohledu kolmo shora přesahovat v ose přední nápravy obrys karosérie v tomto pohledu.
** Maximální celková šířka modelu je dána originální šířkou karosérie. Pravidlo, že pneumatiky nesmí při pohledu kolmo shora přesahovat v ose náprav obrys karosérie v tomto pohledu, musí zůstat zachováno.
** Model se nesmí při jízdě podvozkem dotýkat dráhy, ani dráhu nesmí poškozovat. Minimální světlost pod celým modelem, s výjimkou vodítka, musí být  minimálně 1mm. Toto platí i při povolených upevňovacích šroubcích karosérie nebo motorové klece, pod naklopenou karosérií, při současném doteky všemi čtyřmi koly dráhy. Světlost pod převodovým kolem musí být minimálně 0,7mm.
** Závodníci jsou povinni na konci jednotlivých jízd ponechat vozy na předepsaném místě k jejich případné kontrole a pro tento účel na požádaní komisaře demontovat karosérii.
** Při kontrole prováděné komisařem dle těchto pravidel, a následném shledání nedostatků, má toto za následek vyloučení ze závodu, resp.anulování dosaženého výsledku.
** Pro danou kategorii může být jedním závodníkem během závodu použit pouze jeden model. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě některé součásti během jízd, model musí být před nasazením do další drážky opraven. V případě odpadnutí kola modelu, musí být ihned jízda ukončena a model odstraněn z dráhy za účelem opravy. 
** V případě agresívní jízdy, úmyslného bourání, nebo jiného nesportovního chování, bude tento závodník ze závodu vyloučen bez možnosti náhrady (toto ustanovení není v žádném případě za účelem restrikce, ale pouze pro dodržení určitých hranic kulturního chování, které se u zájmové činnosti s dětmi předpokládá).
** Hlavní rozhodnutí komisaře je konečné - neměnné.

Co není uvedeno výše v pravidlech je nepovolené!

